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マークの意味 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。これらのマークが付いている記述は必ずお読みください。それ 
それのマークには次のような意味があります。 


注意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンター本体が損傷したり、プリンター本体、プリンタードライバー 
やユーティリティーが正常に動作しなくなる場合があります。この表示は、必ずお守りいただきたい内容を示してい 
ます。 


補足説明や参考情報を記載しています。 


茂 関連した内容の参照ページを示しています。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows 8 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows 8 Pro Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows 8 Enterprise Operating System 日本言吾版 
本書中では、上記各オペレーティングシステムを Windows 8と表記しています。 


商標 

• EPSON ESC / P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows は米国マイクロソフトコーポレーシヨンの米国およびその他の国における登録商標です。 
• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。 
• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。 






プリンターの電源を切ります。 

エプソンのホームページからダウンロードしたファイルを解凍し、フォルダーを開きます。 

[ SETUP . exe ] (32 bit ) アイコンまたは [ SETUP 64. exe ] (64 bit ) アイコンをダブルクリックします。 
画面の指示に従って作業を進めます。 

使用許諾契約書画面が表示されたら、内容を確認して[同意する]を選択し、[次へ]をクリックします。 

以下の画面が表示されたら、[このドライバーソフトウェアをインス!-ールします]をクリックしてください。 



Q 終了のメッセージが表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 

以上で終了です。 


Windows からの印刷 


プリンタードライバーのインストール 


エプソンのホームページからダウン□ー ドした Windows プリンタードライバーやプリンター監視ユーテイリテイ- 
( EPSON ステータスモニタ 3) をインス!ルします。 


• EPSON ステータスモニタ3は、プリンターの状態を監視して、エラーメッセージなどを画面に表示するユーティ 

-- リティーです。プリンタードライバーのインス!-ール後にインス!-ールしてください。 

茂 本書18ページ 「 EPSON ステータスモニタ3のインス!-ール」 

• EPSON ステータスモニタ3で監視できるプリンターの接続形態は以下です。 

-パラレル接続または USB 接続での□一カルプリンター 

- Windows 共有プリンター 

- TCP/IP 接続プリンター（オプシヨンの PRIFNW7 を使用） 

双方向通信をサボートしていないコンピューターでは使用できません。 

• 既に Windows Update のプリンタードライバーや OS に標準添付されているプリンタードライバーがインス!ル 
されている場合は、それらを削除してからダウン□ードしたプリンタードライバーをインス!-ールしてください。 
0S に標準添付されているプリンタードライバー名： EPSON ESC/P V4 Class Driver 
• 管理者権限のあるユーザー （Administrator) で□グインしてください。 
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印刷手順 


印刷の手順はお使いのアプリケーションソフトによって異なりますので、ここでは基本的な印刷手順を説明します。 

BI アプリケーションソフトを起動して、[ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。 




用紙のサイズや余白、印刷の向きなどを設定して [0 K ] をクリックします。 



①設定 


© クリック 



データを作成したら、[ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。 



0 出力したいプリンターが選択されていることを確認して[詳細設定](または[プ□パテイー])をクリック 
します。 



①確認 


© クリック 


設定する必要がなければクリックして 
印刷を実行してください。 
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0 各項目を設定して [0 K ] をクリックします。 

表示される画面はご利用の環境によって異なります。 
#本書6ページ「プリンタードライバーの設定」 



0 [印刷]をクリックします。 

印刷データがプリンターに送られ、印刷が始まります。 


以上で終了です。 
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プリンタードライバーの設定 


印刷に関する各種設定は、プリンタードライバーのプロパティーを開いて変更します。プロパティーの開き方は、大きく 
分けて2通りあります。この開き方によって、設定できる項目が異なります。異なる点は、各設定項目の説明を参照し 
てください。 


アプリケーションソフトから開く 

通常の印刷時は、アプリケーションソフトからプリンター 
ドライバーのプロパティーを開いて設定します。アプリ 
ケーションソフトからプリンタードライバーのプ□パ 
ティーを開く方法は、ソフトウェアによって異なります。 
各ソフトウェアの取扱説明書を参照してください。ここで 
は、 Windows 8に添付の「メモ帳」の場合を説明します。 

D アプリケーションソフトの[ファイル]メニュー 
から[印刷]をクリックして[印刷]画面を表 
示させます。 



0 [プリンターの選択]でお使いのプリンターを選 
択して[詳細設定]をクリックします。 



[スタート]画面から開く 

Windows 8の[スタート]画面の[デスクトップ]から 
プリンタードライノ（一のプロパティーを開きます。ここで 
の設定はアプリケーションソフトから開いた設定画面の 
初期値になりますので、よく使う値を設定しておくと便利 
です。 

ここでは、代表的な方法を説明します。 

D Windows 8の[スタート]画面の[デスクトッ 
プ]をクリックし、マウスポインターを画面の 
右上隅へ移動し、[設定]-[コント□ールパネ 
ル]の順にクリックし、[八ードウエアとサウン 
ド]の[デバイスとプリンターの表示]をクリッ 
クします。 

0 お使いのプリンターのアイコンを右クリック 
して、表示されたメニューで[印刷設定]ま 
たは[プリンターのプ□パティー]をクリッ 
クします。 

• [印刷設定]では、印刷の基本的な設定（プリン 
夕ードライバーの設定）を行います。 

• [プリンターのプ□パティー]では、 Windows の 
プリンター使用環境を設定します。 


CS> 

• [印刷設定]を変更するには制限ユーザー （ Users ) 
以上の権限が必要です。 

• [プリンターのプ□パテイー]の設定を行うには、 
標準ユーザー （Power Users ) 以上の権限が必要 
です。 


^^1 

盖ぶ 邮 I ジョブ©赫 ㈦ 

ES V 通常使うカンタ -Ids 定 ( A ) 

- 1 • PSij 設定 

—— [ _ 711ンタ-の兀パテイ ( P ) 

5/ a -卜办成⑸ 

會 デバイス®削除(V) 

トガルシューティ WfT ) 

:パティ ( R ) 


Windows のプリンター使用環境 
を設定します。 


印刷の基本的な設定（プリンター 
ドライバーの設定）を行います。 
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獅頁目 

印刷を実行する前に、用紙サイズや給紙方法などのプリンター固有の機能をプリンタードライバーの[印刷設定]画面で 
設定します。本プリンタードライバーでは、用紙のサイズ以外にグラフィックの解像度、印字品質を設定できます。 


用紙サイズと給紙方法 

用紙サイズや給紙方法の設定は、次の画面で行います。 

また、お使いのプリンターによっては、対応していない機能や設定があります。 
各項目の説明は次ページ以降を参照してください。 


[レイアウト]画面 


[用紙/品質]画面 



[拡張設定]画面 



⑦ 
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①印刷の向き 

印刷する方向を縦 • 横のどちらかをクリックして選択します。 

使用するアプリケーシヨンソフトによっては、アプリケーシヨンソフトの設定が優先されます。 


② ページの順序 

印刷するページの順序を選択します。 


順 

最初のページから順番に印刷します。 

逆 

最後のページから順番に印刷します。 


③ シートごとのぺージ 

1枚の用紙に何ページ分を印刷するかを指定します。たとえば、1を指定すると、1枚の用紙に1ページが印刷され、2 
を指定すると1枚の用紙に2ページ分が並べて印刷されます。 

[境界線を引く]をチェックすると、ページとページの間に境界線を印刷できます。 

④ 給紙方法 

用紙の給紙方法（装置）を選択します。給紙方法一覧から、選択する給紙方法をクリックします。 

給紙方法の名称は機種によって異なります。 


手差し 

単票紙をプリンターの用紙ガイド、または給紙補助フィーダー（オプション） 1 から手差し 
給紙するときに選択します。 

リアプッシュトラクター 2 

リアプッシュトラクターを使用して連続紙を給紙するときに選択します。 

プッシュトラクター（前）/ 

プッシュトラクター（後）* 3 

プッシュトラクターを使用して連続紙を給紙するときに選択します。 

プッシュトラクタ_ T 

プッシュトラクター、リアプッシュトラクター、プルトラクターのいずれかを使用して連続 
紙を給紙するときに選択します。 

トラクター 5 

プッシュトラクターまたはプルトラクターを使用して連続紙を給紙するときに選択します。 

カットシートフイーダー1/ 

カットシートフイーダー 2* 6 

単票紙をカットシートフィーダー1(ビン 1) またはカットシートフィーダー 2 (ビン 2) 
から給紙するときに選択します。 

カットシートフイーダー 7 

通常の単票紙をカットシートフィ_ダ_ (オプション）から給紙する場合に選択します。 

自動選択 

[プリンター]フォルダーでのプリンタードライバーで設定されている給紙方法に従います。 


*1 給紙補助フイーダー（オプション）： VP- 4300のみ 

* 2 リアプッシュトラクター： VP-6200、VP- 2300のみ 

*3 プッシュトラクター（前）/プッシュトラクター（後）： VP- 5200のみ 

*4 プッシュトラクター： VP-4300、VP-1200U, VP- 930、 VP-880、VP-700U のみ 

*5 トラクター: VP-1900, VP-F 2000のみ 

*6 ヵットシートフイーダ ー 1/ヵットシートフイーダ ー2 : VP- 6200、 VP- 2300、 VP-880 のみ 
ワカットシートフイーダー: VP-5200、VP- 4300、 VP-1200U, VP-700U のみ 


• カットシートフィーダーから給紙する場合は、給紙方法を必ずカットシートフィーダーに指定してください。[自動 
- 選択]では、手差し給紙が優先されます。 

• 給紙方法を[自動選択]に設定して、トラクターまたはカットシートフィーダーを使用する場合は、[デバイスの設 
定]ダイアログボックスでそれぞれの給紙方法に対して使用する用紙サイズを設定しないと給紙できません。[デバ 
イスの設定]ダイア□グボックスは[デバイスとプリンター]フォルダーでお使いのプリンターのアイコンを右ク 
リックして[プリンターのプ□パテイー]をクリックすると表示されます。 
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⑤用紙サイズ 

アプリケーションソフトで設定した印刷データの用紙サイズを選択します。作成した文書サイズとプリンタードライバー 
上の用紙サイズは、必ず一致させてください。サイズが異なる場合、アプリケーションソフトによっては、間違ったサイ 
ズで印刷されることがあります。 

I II a a 用 m 出力 

i i- / ミ：ョ vl 


• 「連続紙 15 X 3 l /3 inchj とは、以下の状態のことを指します。 



• 上記の選択肢は「ページ長が約 3.3 inch 」 であることを示しますので、用紙の折り畳み長や、折り畳み枚数の単位が 
異なっても設定できます。 

• 「連続紙15 x 3 2/3 inchJ などの帯分数は、「3 + 2/3 inchJ のページ長であることを示します。 

• 印刷したい連続紙の用紙サイズ（用紙幅）が登録されていないときは、用紙長が同じものを選択してください。同じ 
ものがない場合は、ユーザー定義サイズで登録してください。 

茂本書15ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 

• 4 inch 未満で折り畳まれた連続紙を使用すると紙送り精度に影響します。 

連続紙のページ長が 4 inch 未満のときは、複数ページごとに折り畳まれ、折り畳み長が 4 inch 以上の連続紙を使用 
してください。 

• [用紙サイズ]リストにないサイズは、ユーザー定義サイズとして登録することができます。 

が本書15ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 


⑧部数 

印刷する部数を指定します。2部以上印刷するときは、部単位で印刷するかどうかを指定できます。部単位で印刷する場 
合は、1ページ目から最終ページまでを1部单位にまとめて印刷します。部单位で印刷しない場合は、ページごとに部 
数分ずつ印刷します。 

⑦印刷位置のオフセツト 

印刷開始位置を設定します。通常は、お使いのアプリケーションソフトのマージン設定（余白の設定）で調整してくださ 
い。アプリケーションソフトで設定できないときなどはこの機能をお使いください。 

オフセツトによって印字推奨領域からはみ出したデータは印刷されません。 


横 

横方向の印刷開始位置を指定します。マイナス値は左方向、プラス値は右方向にオフセツトします。 

設定可能範囲は- 2.54cm (-l.OOinch ) から 2.54 cm ( l . OOinch ) です。 

縦 

縦方向の印刷開始位置を指定します。マイナス値は上方向、プラス値は下方向にオフセツトします。 

設定可能範囲は- 2.54cm (-l.OOinch ) から 2.54 cm ( l . OOinch ) です。 

単位 

上記の入力値の単位を cm または inch のどちらかに選択できます。 


入力値をプリンタードライバーをインス I -ールした直後の状態に戻すときは[初期値に戻す]をクリックします。 
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グラフィックと印刷品質 

グラフィックイメージの印刷に関する設定は、次の画面で行います。 

[用紙/品質]画面 [詳細オプション]画面 




① ■ 


I 


① [グラフィックス]- [ EP 刷品質] 

グラフィックイメージの出力解像度（細かさ）を選択します。 

解像度は、水平解像度 x 垂直解像度で示しています。解像度はで表し、数字が大きくなるほど解像度は高くなります。 
一般に解像度が高い方が高品質のグラフィックを印刷できますが、印刷時間は長くなります。 

*dpi (Dot Per Inch ) : 1 インチ当たりのドット数 

② [プリンターの機能]-[印刷速度] ( VP - F 200 0、 VP -1 900のみ） 

「プリンター優先」「標準」「高速」のいずれかを選択します。「高速」印刷よりも「標準」印刷の方が表現力のある高品質 
な印刷結果になりますが、印刷時間は長くなります。「プリンター優先」はプリンターに保存されている設定を使用します。 

②[プリンターの機能 ]- [EP 刷品質] ( VP - 620 0、 VP - 520 0、 VP - 430 0、 VP - 230 0、 VP -1 200 U 、 VP - 930、 
VP - 880、 VP - 700 U のみ） 

「正式文書」または「ドラフト」のどちらかを選択します。「ドラフト」印刷よりも「正式文書」の方が表現力のある高品 
質な印刷結果になりますが、印刷時間は長くなります。 


③[プリンターの機能] -[ EP 刷方向] ( VP - F 200 0、 VP -1 900のみ） 

「プリンター優先」「双方向」「単方向」のいずれかを選択します。「双方向」印刷は「単方向」印刷よりも文字の高速印刷 
に適していますが、縦方向の線がずれることがあります。「プリンター優先」はプリンターに保存されている設定を使用 
します。 
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インス I -ール可能なオプション 

すべての印刷に共通な設定は、次の[プリンターのプロパティー]画面で行います。 

[デバイスの設定]画面 



① 


①インストール可能なオプション 

すべての印刷に共通な各種設定ができます。 

お使いのプリンターによっては対応していない場合があります。 


印字領域指定 

標準 

EPSON インパクトプリンターの一般的な印字領域にて印刷します。 

通常はこの設定で使用します。 

最大 

プリンターで印刷できる最大の印字領域に印刷します。用紙の種類によっては[標 
準]と変わらないことがあります。 

印字開始位置の設定 

ドライバー優先 

それぞれの用紙ごとにプリンタードライバーで設定されている位置から印刷しま 
す。プリンターの操作パネルから設定した印字開始位置は無効になります。 

通常はこの設定で使用します。 

プリンター優先 

プリンターの操作パネルで設定した位置から印刷します。プリンタードライバー 
で設定されている印字開始位置は無効になります。 

プリンターの設定値で印刷したいときに選択します。 

パケット通信設定 

自動 

プリンターのパケット通信設定が[自動]のときに選択します。 

オフ 

プリンターのバケット通信設定が[オフ]のときに選択します。 


[パケツト通信設定]は、通常、変更する必要はありません。プリンターのバケツト通信設定を変更したときのみ、その 
- 設定と合わせてください。設定が異なると、正常に印刷されないことがあります。 
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双方向印刷の調整 ( VP -1 900のみ） 

双方向印刷を行う場合、縦方向の線がずれることがあります。縦方向の線の調整は、次の画面で行います。 

[ユーテイリティー]画面 



① 


① Bi - D 調整 

Bi - D 調整では、縦方向の線のずれを調整できます。 Bi - D 調整をするには、以下の手順に従ってください。 


• 調整パターンの印刷中はプリンターの電源を切らないでくださし)。誤った設定がプリンターに保存される可能性があ 
ります。調整の途中でプリンターの電源を切ってしまったときは、 Bi - D 調整を初めからやり直してください。 

• パケット通信設定をオフにしないでください。 

• ネットワーク接続はサボートされていません。 

• プリンターの状態が準備完了になっていることを確認してから、 Bi - D 調整を開始してください。 

• この機能はアジヤストレバーが「-1、0、1」のいずれかに設定されているときだけ有効です。 



[ Bi - D 調整]アイコンをクリックして、 [ Bi - D 調整]画面を表示します。 
[続行]をクリックします。 



①クリック 
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[印刷]をクリックします。プリンターから調整パターンが印刷されます。 

調整パターンはモードごとに3種類あります。 



® クリック 


0 調整パターンを見て、縦方向の最適な線を判断します。 [ Bi - D 調整]画面で、対応する線番号を選択し、[設 
定]をクリックします。 

選択した調整パターンがプリンターに設定されます。 



g 0から0を繰り返し、すべてのモード（ドラフト、高速、高品位）の Bi - D 調整を行います。 
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プリンターの設定 ( VP - 1900のみ） 

プリンターの各種設定は、次の画面で行います。 

[ユーテイリティー]画面 



① 


①プリンターの設定 

プリンターの現在の設定を表示したり変更したりできます。設定内容をファイルに保存することもできます。詳しくは、 
プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 


力>?-_定 ： EPSON XXXXXX E 5 C/P 



注意 


• パケット通信設定をオフにしないでください。 

• ネットワーク接続はサボートされていません。 

• プリンターの状態が準備完了になっていることを確認してから、プリンターの設定をしてください。 
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任意の用紙サイズを登録するには 

[用紙サイズ]リストにあらかじめ用意されていない用紙 
サイズを[ユーザー定義サイズ]として独自に登録するこ 
とができます。 


cs> 

使用頻度の高い用紙サイズはあらかじめ定義されています。 
ユーザー定義サイズとして用紙登録する前に、適合する用紙 
サイズがないことをご確認ください。 



プリンタードライバーの[ユーザー定義用紙] 
画面で用紙情報を入力します。 



用紙名 

登録したい用紙の名称を入力します。 
31文字まで入力できます。 

プリンタードライバーにあらかじめ 
登録されている用紙名やすでにユー 
ザー定義用紙として登録済みの用紙 
名は登録できません。 

単位 

[用紙サイズ]、[余白]の値の単位を選 
択します。 

用紙サイズ 

[用紙]の表示欄で選択されている用紙 
の大きさが表示されます。新しく登録 
したい用紙の大きさを設定します。 

入力できる範囲は 2.54cm 
(l.OOinch) から、お使いのプリン 
ターで印刷できる最大用紙サイズまで 
です。 

余白 

[用紙]の表示欄で選択されている用紙 
の余白が表示されます。新しく登録し 
たい用紙の余白を設定します。 

[右余白]と余白]の合計が用紙の 
幅未満になるように設定します。 

[上余白]と[下余白]の合計が用紙の 
高さ未満になるように設定します。 


1 


[用紙の保存]をクリックします。 

[0 K ] をクリックします。 

任意の用紙サイズが登録され、以降は[用紙サイズ] 
リストから選択できるようになります。 


下記の手順でもユーザー定義サイズを登録できます。 


D Windows 8の[スタート]画面の[デスクトッ 
プ]をクリックし、マウスポインターを画面の 
右上隅へ移動し、[設定]-[コント□ールパネ 
ル]の順にクリックし、[八ードウエアとサウン 
ド]の[デバイスとプリンターの表示]をクリッ 
クします。 

0 お使いのプリンターのアイコンを選択してか 
ら、[プリントサーバープ□ノ《テイー ] をクリツ 
クします。 



0 [新しい用紙を作成する]をチェックしてから、 

用紙の情報を入力します。 

カントサ-パ-の： m ノ^ 1 ィ D 



②入力 


入力内容は、プリンタードライバーの[ユーザー定義 
用紙]画面での入力と同じです。 

0 [ OK ] をクリックします。 

任意の用紙サイズが登録され、以降は[用紙サイズ] 
リストから選択できるようになります。 
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印刷の中止の仕方 


印刷は以下の手順で中止できます。 

Q 画面右下のタスクバー上のプリンターアイコンをダブルクリックします。 

魅 _ ® 囫 


ダブルクリック 



削除する印刷データをクリックして[ドキュメント]メニューの[キャンセル]をクリックします。 


® クリック 


(D クリック 


すべての印刷を中止するときは、[プリンター]メニューの[すべてのドキュメントの取り消し]をクリックします。 



(T) クリック 


© クリック 
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プリンターの監視 


EPSON ステータスモニタ3は、プリンターの状態をコンピューター上で監視（確認）できるユーティリティーです。 

推奨ケーブル以外のケーブル、プリンター切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクター（八ードウェアキー 
~> など）を、コンピューターとプリンターの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。 


プリンターの状態を表示します 


[EPSON ステータス モニタ 3] 画面 


プリンターの状態をコンピューターのモニター上で知ることができます。 


ff EPSON ステ - タスモニタ 3 : EPSON XXXXXX ESC/P 



Mbs 


EPSON ステータスモニタ 3 の画面を開きます 

[ユーテイリテイー ] 画面 

プリンターの[プリンターのプ□パテイー]から EPSON 

ステータスモニタ3を呼び出すことができます。 


タスクバー 

タスクバーの呼び出しアイコンから EPSON 
ステータスモニタ3を開< ことがでぎます。 



EPSON XXXXXX ESC/P 


モニタ-の離 




タスクバーの呼び出しアイコンから、モニター 
の設定画面を開くことができます。 


プリンターの[プリンターのプ□パテイー]から 
モニターの設定画面を呼び出すことができます。 

動作環境を設定します 

[モニターの設定]画面 

どのような状態をエラーとして表示する 
かなど、 EPSON ステータスモニタ3の 
動作環境を設定することができます。 



モニタ-の設定 ： EPSON XXXXXX ESC/P ? B 


エラー 表示の逞択 


頂目 

画面通知 

0印刷不可 

する 

0通信エラ- 

する 


• ロブザ-で•通知する I す J 


□ブザーを繰り退す 


アイコン設定 

• H 呼 U 出しアイコン 


タスクバー表示例 





№3 


呼 U 出しアイコンをチ I ッ5すとタスクバーに呼 U 出しアイコンが登錄され 
ま t 。 屋錄された呼び出しアイコンをタブルクリックするとブリンターの惜報 
を表不します。 



□ 共有ブリント©エラ，知を受信する 
□共有ブリント4モニタ-させる 

I 0 K | I キル | [ ヘル:？ ( H ) I 
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EPSON ステータスモニタ 3 のインストー J レ 

エプソンのホームページからダウン□ー ドした EPSON ステータスモニタ3をインス I -ールします。 

プリンターの電源を切ります。 

エプソンのホームページからダウン□ードしたファイルを角¥凍し、フォルダーを開きます。 
[ STMSETUP . exe ] アイコンをダブルクリックします。 

画面の指示に従って作業を進めます。 

使用許諾契約書画面が表示されたら、内容を確認して[同意する]を選択し、[次へ]をクリックします。 
終了のメッセージが表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 

以上で終了です。 


Windows 8のリモートデスクトップ機能#を利用している状態で、移動先のコンピューターから、そのコンピューター 
に直接接続されたプリンターへ印刷する場合、 EPSON ステータスモニタ3がインス I -ールされていると通信エラーが 
発生します。ただし、印刷は正常に行われます。 

* リモートデスクトップ機能：移動先のモバイルコンピューターなどからオフィスネットワーク内のコンピューター上 

にあるアプリケーションやファイルへアクセスし、操作することができる機能 


Windows ファイアウオールが有効になっていると、共有プリンターを監視できないことがあります。通信を可能にす 
-- るには、 Windows ファイアウオール機能の例外アプリケーションとして EE 巳 Agent . exe を追加してください。 
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プリンターの彳尤態、を監視するには 

EPSON ステータスモニタ 3 でプリンターの状態を確認 
するためには、以下のいずれかの方法で EPSON ステー 
タスモニタ 3 を起動します。 


[方法 1] 


D Windows 8の[スタート]画面の[デスクトッ 
プ]をクリックし、マウスポインターを画面の 
右上隅へ移動し、[設定]-[コント□ールパネ 
ル]の順にクリックし、[八ードウエアとサウン 
ド]の[デバイスとプリンターの表示]をクリッ 
クします。 

0 お使いのプリンターのアイコンを右クリックし 
て[プリンターのプロパティー]をクリックし 
ます。 

0 [ユーティリティー]タブの [ EPSON ステータ 
スモニタ 3] アイコンをクリックします。 



Cg> 

アプリケーションソフトのメニューからでは、 EPSON ス 
テータスモニタ3は起動できません。 


[方法 2] 

タスクノ（一の EPSON ステータスモニタ 3 の呼び出しア 


イコンをダブルクリックするか、マウスの右ボタンでアイ 
コンをクリックしてプリンター名をクリックします。 


( D クリック 



EPSON XXXXXX ESC/P 


©右クリックー 


-の設定 


2012/11/07 


cs> 

呼び出しアイコンは、呼び出しアイコンの設定をすることで 
タスクバーに表示されるようになります。初期設定では表示 
されません。 

茂 本書20ページ「モニター（監視）の設定」 


[EPSON ステータスモニタ 3] 画面 


プリンターの状態を表示します。 

① - 

S 3 EPSON ステ-タスモニタ 3 : EPSON XXXXXX ESC/P 


通信エラ-が発生しました。 

益®* 

し趨鱗®獅:囉をォフ しした 場。は、 


| 開 じ 5 9-^- 



① プリンター 

プリンターの状態をグラフィックで表示します。 

② メッセージ 

プリンターの状態を知らせたり、エラーが発生したときに 
その状況と解決策をメッセージで知らせます。 


③[閉じる] 

ウインドウを閉じます。 
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'"表 7TT の遥択 

頂目 

画面通知 

0印刷不可 

す 

0通信エラ- 

す 


• ロブザ-で通知する 

-• 

標準に戻す•— 

»アイコン設定 



• 0 呼 U 出しアイコン 


痛卜表示例 





呼 U 出しアイコンをチ I ックすと痛卜[撕出しアイコンが登錄され 
ま t 。^ 錄された〇手 U 出しアイコンをタブルクリックするとブリンターの惜報 
を表不します。 

► □共有ブリント©エラ，知を受信抑 

► □共有ブリントをモニターさせる 


キャンセル I ヘル ブ (H) 


-④ 


[方法 2] 

タスクノ（一の EPSON ステータスモニタ3の呼び出しア 
イコンをマウスの右ボタンでクリックして、[モニターの 
設定]をクリックします。 



( D クリック 


® 右クリック 


CS> 

呼び出しアイコンは、呼び出しアイコンの設定をすることで 
タスクバーに表示されるようになります。初期設定では表示 
されません。次項を参照して設定してください。 


[モニターの設定]画面 


モニターの設定 ： EPSON XXXXXX ESC/P 


① エラー表示の選択 

どのようなエラー状態のときに画面通知するかを選択し 
ます。チェックを付けたエラーが発生すると、ポップアッ 
プウィンドウが現れ対処方法が表示されます。 

② ブザーで通知する 

チェックを付けると、エラー発生時にブザー音でも通知し 
ます。 

cs> 

お使いのコンピューターにサウンド機能がない場合、ブザー 
音通知機能は使用できません。 


③ ブザーを繰り返す 

チェックをつけると、エラー発生時にブザー音を繰り返し 
よ9 〇 

④ [標準に戻す] 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設定に戻します。 


モニター (監視)の設定 

EPSON ステータス モニタ3のモニター機能を設定しま 
す。どのような状態を画面表示するか、ブザー音通知する 
か、共有プリンターを監視するかなどを設定できます。 
以下のいずれかの方法で[モニターの設定]画面を開い 
て、各項目を設定してください。 

[方法 1] 

D Windows 8の[スタート]画面の[デスクトッ 
プ]をクリックし、マウスポインターを画面の 
右上隅へ移動し、[設定]-[コント□ールパネ 
ル]の順にクリックし、[八ードウエアとサウン 
ド]の[デバイスとプリンターの表示]をクリッ 
クします。 

0 お使いのプリンターのアイコンを右クリックし 
て[プリンターのプ□パテイー]をクリックし 
ます。 



[ユーティリティー]タブの[モニターの設定] 
をクリックします。 


① ②③⑤ ⑥⑦ 
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⑤アイコン設定 

[呼び出しアイコン]をクリックしてチェックを付けると、 
EPSON ステータスモニタ3の呼び出しアイコンをタス 
クバーに表示します。表示するアイコンは、お使いのプリ 
ンターに合わせてクリックして選択できます。 


C@> 

タスクバーに設定したアイコンをマウスの右ボタンでクリツ 
クすると[モニターの設定]画面および [ EPSON ステータ 
スモニタ 3] 画面を開くことができます。 


⑧共有プリンターのエラー通知を受信する 

ネットワーク上のほかのコンピューターに□一カル接続 
された共有プリンターを利用している場合に、エラーを通 
知するかどうか選択できます。 

⑦共有プリンターをモニターさせる 

ほかのコンピューター（クライアント）から共有プリン 
ターをモニターさせるかどうか選択できます。 

茂本書24ページ「クライアントの設定」 


CS> 

• [共有プリンターをモニターさせる]の設定は、管理者権 
限のあるユーザー ( Administrator ) で設定してください 0 
• 1台のコンピューターに複数ユーザーが同時に□グインし 
ている環境で、プリンターの監視が同時に行われたとき、 
通信エラーメッセージが表示されることがあります。 


[共有プリンターをモニターさせる]の設定を変更すると、 
[ユーザー制御アカウント]画面が表示されます。[はい] 
をクリックします。 
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プリンターの共有 


Windows の標準ネットワーク環境でプリンターを共有する方法を説明します。 

Windows のネットワーク環境では、コンピューターに直接接続したプリンターを、ほかのコンピューターから共有する 
ことができます。特別なネットワークインターフェイスカードやプリントサーバー機器を使用しないで、 Windows の標 
準ネットワーク機能を利用します。この接続方法をピアトゥピア接続と呼びます。 



HUB (ハブ） クライアント 


プリンターを直接接続するコンピューターは、プリンターの共有を許可するプリントサーノ（一の役割をはたします。ほか 
のコンピューターはプリントサーバーに印刷許可を受けるクライアントになります。クライアントは、プリントサーバー 
を経由してプリンターを共有することになります。 

Windows のバージヨンとアクセス権によって、ネットワークプリンターの設定方法（プリンタードライバーのインス 
卜ール方法）が異なります。 

ここでは、プリンターを共有させるためのプリントサーバーの設定方法を説明します。お使いの Windows に応じた設 
定手順に従ってください。 

茂 本書23ページ「プリントサーノ（一の設定」 

クライアントの設定方法については、以下のページを参照してください。 

茂本書24ページ「クライアントの設定」 


• プリンター共有の設定方法は、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサーバーとクライアントとなるコ 
ー ンピューターが同 _ ネットワーク管理下にあること、プリンターを使用するすべてのコンピューターにプリンタード 

ライバーがインス I -ールされていることが前提となります。 

• 画面は Microsoft ネットワークの場合です。 

• 共有プリンターに印刷を実行して通信エラーが発生する場合は、[ユーティリティー]画面で[プリンターをモニター 
する]のチェックを外します。この場合、 EPS 〇 N ステータスモニタ3は使用できません。 

• Windows XP の共有プリンターに接続している場合は、印刷時にエラー•ワーニングの通知は行われません。この 
問題は 、 Windows XP Service Pack 1以降をインス I ルすることによって回避できます。 

• ルーターを越えた共有プリンターに接続している場合の印刷時の エラー • ワーニングの通知機能は、ルーターの設定 
によっては利用できないことがあります。 
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プリン トサーバーの 設定 


0 [このプリンターを共有する]を選択し、[共有 
名]を入力し、 [0 K ] をクリックします。 


プリンターを共有させるための設定をプリントサーバー 
側で行います。 


D Windows 8の[スタート]画面の[デスクトッ 
プ]をクリックし、マウスポインターを画面の 
右上隅へ移動し、[設定]-[コント□ールパネ 
ル]の順にクリックし、[八ードウエアとサウン 
ド]の[デバイスとプリンターの表示]をクリッ 
クします。 

0 お使いのプリンターのアイコンを右クリックし 
て、[プリンターのプロパティ]をクリックし、 
[共有]タブをクリックします。 



[共有オプションの変更]をクリックします。 




CS> 

• 共有名に口（スペース）や一（八イフン）を使用 
するとエラーの原因になります。 

• [ドライバー]の[追加ドライバー]は設定しない 
でください。サーバーとクライアントの OS およ 
びアーキテクチャーが異なる場合は、追加ドライ 
バーをインス I -ールできません。 


cs> 

Windows ファイアウオールを有効にした状態で、ファイル 

とプリンターの共有を行う場合は、以下の設定を行ってくだ 

さい。 

D Windows 8の[スタート]画面の[デスクトップ]をク 
リックし、マウスポインターを画面の右上隅へ移動し、[設 
定]-[コント□ールパネル]-[システムとセキュリティー] 
- [ Windows ファイアウオール]の順にクリックします。 

E 左側のウィンドウの [ Windows ファイアウオールの有効 
化または無効化]をクリックして、[許可されたアプリの 
一覧にあるアプリも含め、すべての着信接続をブロックす 
る]のチェックが外れていることを確認して、 [0 K ] をク 
リックします。 

E 左側のウィンドウの [ Windows ファイアウオールを介し 
たアプリまたは機能を許可]をクリックします。[ファイ 
ルとプリンターの共有]にチェックして [ OK ] をクリツ 
クします。 


以上で終了です。次にクライアント側の設定をします。 
茂本書24ページ「クライアントの設定」 
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クライアントの設定 

サーバー側の設定が終了したら、続いてクライアント側の 


0 [プリンターポート]画面が表示されたら、 
[Local Port ] を選択して[新しいポート]を 
クリックします。 


設定を行います。 


注意 


クライアントにプリンタードライバーがインス I -ールされて 
いないときは、プリンタードライバーをインス I -ールしてか 
ら設定してください。 


CS> 

管理者権限のあるユーザー ( Administrator ) で□グインす 
る必要があります。 


クライアントにインス I -ールされているプリンタードラ 
イバーのプロパティーからプリンターの接続先をサー 
バーのプリンターに変更します。「印刷するポート」でネッ 
トワーク上のノ〈スを指定したポートを追加し、そのポート 
に変更します。 


D Windows 8の[スタート]画面の[デスクトッ 
プ]をクリックし、マウスポインターを画面の 
右上隅へ移動し、[設定]-[コント□ールパネ 
ル]の順にクリックし、[八ードウエアとサウン 
ド]の[デバイスとプリンターの表示]をクリツ 
クします。 


プ u ンターボート 


^■1 


①選択 


利， 

V> A£ 

^ St 


W 用可能なボー KD • 種類 (A): 


\dobe PDF Port Monitor 


Standard TCP/IP Port 


新しし vK ND 種類 (N1)… 


しいポ -KP).., 


]L キ t ゥ tz ル 


© クリック 


0 ポート名を以下のように入力して [0 K ] をク 
リックします。 

¥¥目的のプリンターが接続されたコンピューター名 
¥共有プリンター名 
<例> 



①入力 


( D クリック 


0 [プリンターポート]画面に戻りますので、[閉 
じる]をクリックします。 


0 設定を変更するプリンターのアイコンを右ク 
リックし、[プリンターのプ□パテイー]をク 
リックします。 



0 [ポート]タブをクリックして[ポートの追加] 
をクリックします。 



( T ) クリック 


© クリック 


B ポートに設定した名前が追加され、選択されてい 
ることを確認してから [0 K ] をクリックします。 



( D クリック 
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プリンタ ー_ 先の設定 


プリンターを接続しているコンピューター側のポートを、必要に応じて追加または変更できます。コンピューターに□一 
カル接続している場合は、プリンタードライバーをインスI-ールしたままの設定で使用できますので変更は不要です。 


プリンターの接続先を変更すると、プリンターの機能設定が変更されることがあります。プリンターの接続先を変更し 
- たときは、必ず各機能の設定を確認してください。 


D Windows 8の[スタート]画面の[デスクトッ 
プ]をクリックし、マウスポインターを画面の 
右上隅へ移動し、[設定]-[コント□ールパネ 
ル]の順にクリックし、[八ードウエアとサウン 
ド]の[デバイスとプリンターの表示]をクリツ 
クします。 



設定を変更するプリンターのアイコンを右ク 
リックし、[プリンターのプロパティー]をク 
リックします。 


® 右クリック 


( D クリック 


0 [ポート]タブをクリックして設定を変更します。 

変更後 [ OK] をクリックすると設定は終了です。 



① 


②' 


③ 


CS> 

ここで説明する以外の項目については、通常設定変更 
の必要はありません。 


①印刷するポート 

プリンターを接続したポート（インターフェイス）を 
選択します。表示されるポートの種類は、ご利用のコ 
ンピューターによって異なります。パラレルインター 
フェイスケーブルをコンピューターのポートに接続 
した場合は、 LPT1 の設定でご使用ください。 


LPT 

通常のプリンターポートの設定です。 
DOS/V シリーズなどの標準パラレル 
プリンタ _ ポートに接続している場 
合は、この中の LPT1 を選択します。 

COM 

シリアルポートに接続している場合 
に選択します。このポートに接続する 
場合は、シリアルポートの通信設定と 
プリンターの通信設定を合わせる必 
要があります。 

USBx 

USB ポートです。 USB インターフエ 
イスケーブルで接続した場合に選択 
します（最後の X には数字が表示され 
ます)。 

FILE 

印刷データをプリンターではな< 
ファイルに出力します。 

¥¥サーバ名 
¥プリン 
ター名など 

ネットワーク上のパスを指定した 
ポートです。パスによって指定された 
ネットワークプリンターに出力しま 
す 0 

②[ポートの追加]から新しく登録す 
ることができます。 


② [ポートの追加] 

新しいポートを追加したり、新しいネットワークプリ 
ンターを指定したりするときにクリックします。 
新しいネットワークパスの登録は以下の手順で行い 
ます。 

D [ポートの追加]をクリックします。 

U [プリンターポート]画面が表示されたら、 
[Local Port ] を選択して[新しいポート]を 
クリックします。 

B ポート名を以下のように入力して [0 K ] をク 
リックします。 

¥¥目的のプリンターを接続しているコンピュー 
ター名¥共有プリンター名 

Q [プリンターポート]画面に戻りますので[閉 
じる]をクリックします。 

③ [ポートの削除] 

ポートの一覧からポートを削除するときにクリック 
します。 
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ソフトウェアの再インス I ル 


プリンタードライバーを再インス!-ールする場合やバージョンアップする場合は、すでにインス!-ールされているプリン 
ターソフトウェアを削除（アンインス!-ール）する必要があります。 


(参考，管理者権限のあるユーザーで□グインし、ソフトウェアを削除してください。 


プリンターソフトウェアの削除 

プリンタードライバーと EPSON ステータスモ 
ニタ3の削除 


CS> 

EPSON ステータスモニタ3を複数のユーザーで使用してい 
る環境で 、 EPSON ステータスモニタ3を削除する場合は、 
すべてのユーザー環境において[呼び出しアイコン]の設定 
をオフ（チェックなし）にしてから削除してください。 

茂 本書20ページ「モニター（監視）の設定」 


D 起動しているアプリケーションソフトをすべて 
終了します。 

0 Windows 8の[スタート]画面の[デスクトッ 
プ]をクリックし、マウスポインターを画面の 
右上隅へ移動し、[設定]-[コント□ールパネ 
ル]の順にクリックします。 



[プログラムのアンインストール]を開きます。 



プログラム 

ブ W ラ M ) アンインスト-ル 



クリック 


0 削除するソフトウェアを選択して[アンインス 
卜ールと変更]をクリックします。 



①選択 



[プリンター機種]タブをクリックし、削除する 
プリンターのアイコンを選択します。 


J EPSON XX)000< ESC/P ^> 9 - :ストール 

] 旬 

® クリック 


© クリック 




0 [アプリケーションー覧]タブをクリックし、 
[EPSON ステータス モニタ 3( EPS 0 N XXXXXX 
ESC / P 用)]にチェックが付いていることを確 
認して [0 K ] をクリックします。 


I 


①クリック 

3 EPSON x^jkxx ESC/P プ U ンターユーテイリテイーアンインストール 

カン タ - 観 ■- >3>-M I 



(3) クリック 



画面の指示に従って作業を進めます。 


終了のメッセージが表示されたら、 [0 K ] をク 
リックします。 



以上でプリンタードライバーと EPSON ステータスモニ 
夕3の削除（アンインス!-ール）は終了です。 


CS> 

プリンタードライバーを再インス!-ールする場合は、コン 
ピューターを再起動させてください。 
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最新プリンタードライノ（一の入手方法 

弊社プリンタードライノ（一は、アプリケーションソフトの 
ノ（ージョンアツプなどに伴い、ノ（ージョンアツプを行うこ 
とがあります。プリンタードライノ（一のノ（ージョンは数字 
が大きいものほど新しいバージョンとなります。 

最新のプリンタードライノ（一は、エプソンのホームページ 
からダウン□ー ドできます。 

【サービス 名】 ダウン □ー ド サービス 
【アドレス】 http :// www . epson . jp / 

C@> 

ダウン□ードしたプリンタードライバーは圧縮ファイルに 
なっています。以下の手順でファイルを解凍してからインス 
I-ールしてください。 


インストール手順 

D 旧バージョンのプリンタードライバーを削除 
(アンインストール）します。 

茂 本書26ページ「プリンターソフトウェアの削 
除」 

0 新しいプリンタードライバーを八ードディスク 
内のディレクトリーへダウン□ードします。 

0 [ダウン□ー ド方法 • インストール方法]をク 
リックし、表示されるページを参照して、解凍 
とインストールを実行します。 

画面は インター ネット エクスプローラーを 使用して 
エプソンのホームぺージへ接続した場合です。 


TH'PWEh ■■>£) R#.41£l - WU 入卿 *0? 

T ©.因函谷☆狄加 BS 0 ^ 


EPSON 


|ダ■□-ド 


I- ] 


ン申*ン汽=ン ダウン ci-ii ■尹7 




isiff-i 

e ィ a ■けム邮妝 
iib^s 奴 tn#ia；L：i5* 内力〉 
•7 九 j ? か务 


4し， f , 

g 本 msiK^v 雌 




クリック 


ぼ識は取娜 卿巾 


に;"^城 




以上で終了です。 
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